
Leistungsmerkmale Anwendung

Material / Aufbau Farbe Härte
(HV)

Reibkoeff.
(gegen
100Cr6)

Schicht-
dicke

Max.
Einsatz-
temp.

Oxidations-
beständig-

keit
Gleit-

 verhalten

TiN Titan-Nitrid
 (Monolage) gold 2.300 ± 300 0,6 2 - 4 µm 500°C ★★ ★★

TiCN Titan-Carbo-Nitrid
 (Multilage) blau-grau 3.500 ± 500 0,2 2 - 4 µm 400°C ★ ★★★★ —

VARIANTIC
Titan-Aluminium-

Carbo-Nitrid
 (Multilage)

altrosa 3.500 ± 500 0,2 2 - 4 µm 800°C ★★★ ★★★★ —

CrCN Chrom-Carbo-Nitrid
 (Multilage) silbergrau 2.300 ± 200 0,2–0,3 2 - 6 µm 600°C ★★ ★★★★

WCC
Wolframcarbid-

Kohlenstoff
 (Multilage)

anthrazit 1.000 – 2.200 0,2–0,25 2 - 5 µm 400°C ★ ★★★★ —

ZrN Zirkonium-Nitrid
 (Monolage) hellgelb 2.800 ± 300 0,5 2 - 4 µm 600°C ★★ ★★

SUPRAL
Titan-Aluminium-

 Nitrid
 (Multilage)

schwarz 3.500 ± 500 <0,5 2 - 4 µm 800°C ★★★ ★★★ —

SISTRAL
Aluminium-Titan-

Nitrid basiert
 (nanostrukturiert)

anthrazit 3.500 ± 500 0,7 2 - 4 µm 900°C ★★★★ ★★ —

SILVER
Aluminium-Titan-

Chrom-Nitrid
 (Multilage)

silber 3.000 ± 300 0,4 2 - 4 µm 800°C ★★★ ★★★ —

PLATINUM
Aluminium-Titan-

Zirkon-Carbo-Nitrid
 (Multilage)

orange 3.500 ± 500 0,5 2 - 4 µm 900°C ★★★★ ★★★ — —

BLUE
Aluminium-Chrom

 basiert
 (nanostrukturiert)

blau-violett 3.400 ± 300 0,3 2 - 4 µm 1.000°C ★★★★ ★★★ — —

ALLTRON
Aluminium-Chrom

 basiert
 (nanostrukturiert)

grau 3.400 ± 300 0,3 2 - 4 µm 1.000°C ★★★★ ★★★ —

TISITRON
Aluminium-Titan-

Silizium
 (nanostrukturiert) 

braun 3.800 ± 300 0,5 2 - 4 µm >1.100°C ★★★★★ ★★ — —

DLC SLICOs
Diamond-Like-
Carbon / a-C:H

 (Monolage)
schwarz-
anthrazit 2.200 - 3.500 0,08-0,1 1 - 3 µm 350°C ★ ★★★★★ —

Ta:C
Tetra Amorphous

Carbon, 
 Hard Carbon 

schwarz bis
regenbogen 6.000 - 8.000 0,1 0,2 - 2 µm 550°C ★★ ★★★★★

     Optionen:  T↓ Niedertemperatur / D Duplex / µ Micro
Die Standard-Beschichtungstemperatur bei PVD beträgt ~450°C.  Eine Ausführung als Niedertemperatur-
prozess (<350°C) ist möglich. Unsere DLC-Schichtsysteme werden bei <200°C abgeschieden. 
Einige Beschichtungen sind optional als DUPLEX-Variante oder abhängig nach Werkzeuggröße auch als 
MICRO-Prozess (< 1 µm Schichtdicke) verfügbar.

    ★ gering
    ★★ mittel
    ★★★ hoch
    ★★★★ sehr hoch
    ★★★★★ extrem hoch

Primär geeignet  —
Bedingt geeignet  —
Nicht vorgesehen  —

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der optimalen Beschichtung für Ihre spezifische Anwendung. Lieferzeit: 2–3 Werktage 
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www.eifeler-austria.comBeschichtung gewinnt.
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